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综述
水资源是基础性的自然资源和战略性的经济资源，是重要的生态与环境的控制性要素。水利作为国民经济和社会发展的重要基础设施，在全面建设小康社会中肩负着十分重要的职责。建设生态文明，基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式；加强农村基础设施建设，增强农业综合生产能力，确保国家粮食安全；保护土地和水资源，加快水土保持生态建设及污染防治，改善城乡人居环境，促进生态修复。
遂宁，位于四川盆地中部，涪江中游。介于东经105°03′26″－106°59′49″，北纬30°10′50″－31°10′50″之间。东西宽90.3公里，南北长108.9公里，总面积5322平方公里。东邻重庆、广安、南充，西连成都，南接内江、资阳，北靠德阳、绵阳，与成都、重庆呈等距三角。遂宁处于四川城镇化发展主轴上，成为全省战略部署建设的“六大都市区”之一。
历史上，遂宁曾以其深厚的文化底蕴、迷人的灵性山水和发达的农工商贸而成为川中政治、经济和文化中心，尤以纺织食品工业闻名，素有“东川巨邑”、“川中重镇”、“小成都”之称。1985年2月，经国务院批准，设立省辖遂宁市。

遂宁市属四川盆地亚热带湿润季风气候。气候温和，雨量充沛，四季分明，季风气候显著。冬暖春旱，无霜期长。夏季炎热，雨热同季，旱涝交错。秋多绵雨，冬多云雾，日照较少，湿度较大。
气温月季变化显著。隆冬1月平均气温6.0~6.5℃，但冬季日平均气温和极端最低气温很少降至0℃以下，冰雪严寒罕见。春季气温回升较快，春季常始于2月下旬至3月初。夏季较长，盛夏常有连晴高温天气。秋季气温比较适宜。
降水充沛，分布不均，年季变幅大，旱涝常交错。常年降雨量950毫米左右。4~10月为雨季，春末夏初常有夜雨，素有“巴山夜雨”之称。盛夏（7~8月）降雨集中，旱涝交错，雨量占全年的35%，常有暴雨洪涝。秋季常有绵雨，持续时间一般为6至7天。
云量多，日照少，秋冬季尤为突出。年平均云量达8成以上。空气湿度较大；风少，风速小，平均风速多在2.0米/秒以下；8级以上大风较少，涪江河谷常年仅有1~2天出现大风。冰雹较少，雷暴较多。
遂宁中小河流众多，境内流域面积在100平方公里以上的河流有涪江、琼江、郪江、梓江、青岗河、蓬溪河等15条。涪江全长670公里，遂宁境内171公里。涪江支流呈树枝状分布，境内流域面积5132平方公里，占全市面积的96.36%。
境内以丘陵地貌为主，丘陵面积占70%。地形西北高东南低，呈波状缓倾。最高海拔674.4米，最低海拔215米；气候温和，光照较少，雨量充沛，四季分明，年平均气温18℃，年降雨量907—993毫米。适宜各种农作物生长，是四川粮食、棉花、油料、生猪、水果、蔬菜和中药材重要生产基地；涪江由北而南纵贯全境，妻江、梓江、琼江等支流呈树枝状分布。水能资源丰富，可开发量17.37万千瓦，涪江干流上已建成6座中小型水电站。农业有效灌溉面积164万亩；境内石油、天然气、盐卤、沙金、页岩、沙石等资源储量丰富，易于开采。
遂宁市辖船山、安居两区和射洪、蓬溪、大英三县。幅员面积5322平方公里，常住人口323.59万人。市城区建成区面积65平方公里。分为涪江流域、广元昭化以下两个水资源分区。
2017年遂宁市全市降水总量43.1亿立方米，比常年（多年平均，下同）减少7.9%；大英县比常年减少16.5%，射洪县减少11.7%。

2017年全市地表水资源量11.79亿立方米，比常年减少31.1%；其中安居区、蓬溪县比常年分别减少47.9%、43.3%；全市地下水资源量1.76亿立方米，与地表水资源重复计算量为1.76亿立方米，水资源总量11.79亿立方米。
遂宁市人均水资源量地区分布不均。其中蓬溪县人均水资源量为560立方米每人，船山区人均水资源量为256立方米每人，全市人均水资源量为364立方米每人。
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遂宁市行政区划分区图
全市共14座中型水库（含电站水库），2017年末蓄水总量4.2751亿立方米。
2017年，全市总供水量为9.03亿m3，总用水耗水量为5.38亿m3，总耗水率为60％。全市工业增加值为445.27亿元。万元工业增加值用水量（当年价）29.64m3。
全市共有15个水功能区，本年度评价水功能区12个，达标12个，达标率为100％。一级区评价5个，达标5个，达标率为100％；二级区评价7个，达标7个，达标率为100％。
水功能区本年度评价河长221.0km，达标河长221.0km，达标率为100％。其中，一级区评价河长169km，达标河长169km，达标率为100％；二级区评价河长52.0 km，达标河长52.0km，达标率为100％。本年度全市共评价城市饮用水地表水源地5个，分别是遂宁市渠河水源地（12次）、射洪县涪江龙滩村水源地（4次）、大英县寸塘口水库水源地（4次）、蓬溪县赤城湖水库水源地（4次）、安居区白安河红岩子水源地（4次）。在上述5个水源地中，各期城市供水水源地水质均符合中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ、Ⅲ类水域功能（包括基本项目及补充和特定项目），水质较好或达标，为水质合格水源地。
水资源量
（一）降水量
2017年，全市平均降水量为808.1mm，降水总量为43.1亿m3，与常年平均值46.8亿m3相比减少了7.9%。实测最大年降水量发生在蓬溪站，为1010.5mm（去年发生在蟠龙站，为947mm）；实测最小年降水量发生在仓山站，为534mm，（去年发生在拦江镇站，为537mm）；降水量等值线变化在500mm至1100mm。遂宁市2017年降水量等值线图见附图1。
2017年全市整体降水量较常年相差不大，全市降水量年内分配及地区分布不均匀。其中大英县比常年减少16.5%，射洪县减少11.7%。2017年遂宁市行政分区降水量与常年比较见表1-1和图1-1。
表 1-1   2017年遂宁市行政分区降水量与常年比较
	县  级
行政区
	计算
面积            (km2)
	年降水量
	上年
降水量
(亿m3)
	多年平均降水量  (亿m3)
	与上年
比较(±%)
	与多年
平均比较
(±%)

	
	
	（mm）
	(亿m3)
	
	
	
	

	射洪县
	1496
	785.3
	11.8
	11.2
	13.3
	4.8
	-11.7

	大英县
	701
	683.6
	4.8
	4.5
	5.8
	6.7
	-16.5

	蓬溪县
	1251
	985.8
	12.3
	9.9
	12.3
	25.0
	0.4

	安居区
	1258
	750.0
	9.4
	8.6
	10.1
	9.2
	-6.8

	船山区
	616
	763.5
	4.7
	4.2
	5.2
	13.1
	-10.1

	合计
	5322
	808.1
	43.1
	38.4
	46.8
	12.1
	-7.9


从水资源分区来看，总体比多年减少7.9%，其中涪江流域减少9.9%，广元昭化以下减少1.6%。2017年遂宁市各水资源分区降水量与常年比较见表1-2和图1-2。

表 1-2   2017年遂宁市各水资源分区降水量与常年比较
	水资源三级区
	计算
面积            (km2)
	年降水量
	上年
降水量
(亿m3)
	多年平均降水量  (亿m3)
	与上年
比较(±%)
	与多年
平均比较
(±%)

	
	
	（mm）
	(亿m3)
	
	
	
	

	涪江
	5128
	786.9
	40.4
	36.9
	44.9
	9.5
	-9.9

	广元昭化以下
	194
	968.0
	1.9
	1.5
	1.9
	22.9
	-1.6

	全  市
	5322
	808.1
	43.1
	38.4
	46.8
	12.1
	-7.9
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图1-1    2017年遂宁各个行政区降水量与常年值比较
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图1-2    2017年遂宁水资源分区降水量与常年值比较
（二）地表水资源量
地表水资源量指河流、湖泊、冰川等地表水体的动态水量，用天然河川径流量表示（不包括入境水量）。2017年，全市地表水资源量为11.79亿m3，折合径流深为221.4mm，比常年减少31.1%。
2017年全市地表水资源量地区分布仍不均匀。其中安居区较常年减少47.7%、船山区比常年增加45.0%。
2017年遂宁市行政分区天然径流量与常年比较表见表1-3和图1-3。
表1-3     2017年遂宁市行政分区天然径流量与常年比较
	县(区)
	计算面积(km2)
	天然年径流量
	上年
径流量（亿m3）
	多年平均
径流量
 （亿m3）
	与上年
比  较   (±%)
	与多年
平均比较(±%)

	
	
	（亿m3）
	(mm)
	
	
	
	

	射洪县
	1496
	2.74
	183.2
	1.14
	2.9
	140.4
	-5.52

	大英县
	701
	2.44
	347.1
	2.69
	4.17
	-9.3
	-41.5

	蓬溪县
	1251
	3.02
	241.4
	2.59
	5.33
	16.6
	-43.3

	安居区
	1258
	1.85
	147.1
	2.06
	3.54
	-10.2
	-47.7

	船山区
	616
	1.74
	281.6
	0.47
	1.2
	270.2
	45.0

	全  市
	5322
	11.79
	221.4
	8.96
	17.1
	31.6
	-31.1


从水资源分区来看，全市较多年减少31.1%，其中涪江分区减少33.0%，广元昭化以下增加47.4%。2017年遂宁市各水资源分区天然径流量与上年、常年比较见表1-4和图1-4。
表1-4     2017年遂宁市各水资源分区天然径流量与常年比较
	水资源三级区
	计算面积(km2)
	天然年径流量
	上年
径流量（亿m3）
	多年平均
径流量
 （亿m3）
	与上年
比  较   (±%)
	与多年
平均比较(±%)

	
	
	（亿m3）
	(mm)
	
	
	
	

	涪江
	5128
	11.23 
	218.5 
	8.81
	16.76
	27.5
	-33.0

	广元昭化以下
	194
	0.56 
	288.2 
	0.15
	0.38
	273.3
	47.4

	全  市
	5322
	11.79 
	221.4 
	8.96
	17.1 
	31.6
	-31.1
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图1-3    2017年遂宁各行政区地表水资源量与常年值比较

[image: image7.png]60
50
40
30
20
10

-10
-20
30
-40

BETHEKRRESXRKERES S FILE
(%)

. BT .





图1-4    2017年遂宁各水资源分区地表水资源量与常年值比较
（三）地下水资源量
地下水资源量是指降水、地表水体（含河道、湖库、渠系和渠灌田间）入渗补给地下含水层的动态水量。遂宁市均属山丘区，采用排泄量法计算。2017年遂宁市地下水资源量1.76亿m3。
（四）水资源总量
水资源总量是指评价区内当地降水形成的地表、地下产水总量（不包括外来水量）。2017年全市水资源总量为11.79亿m3，比常年减少了31.1%；2017年全市每平方公里产水量22.1万m3。
2017年遂宁市水资源分区及各县（市、区）行政分区水资源量统计见表1-5、表1-6。
表1-5   2017年遂宁市行政分区水资源量 单位：亿立方米
	行政区
	计算
面积
(km2)
	年降
水量
	地表水
资源量
	地下水
资源量
	重复
计算量
	水资源
总量
	人均水资源量
(m3/人）

	射洪县
	1496
	11.76
	2.74
	0.47
	0.47
	2.74
	307

	大英县
	701
	4.82
	2.44
	0.27
	0.27
	2.44
	504

	蓬溪县
	1251
	12.34
	3.02
	0.46
	0.46
	3.02
	560

	安居区
	1258
	9.43
	1.85
	0.34
	0.34
	1.85
	288

	船山区
	616
	4.72
	1.74
	0.22
	0.22
	1.74
	256

	全  市
	5322
	43.1
	11.79
	1.76
	1.76
	11.79
	364


表1-6  2017年遂宁市水资源分区水资源量 单位：亿立方米
	水资源三级区
	计算面积
(km2)
	年降
水量
	地表水
资源量
	地下水
资源量
	重复计
算量
	水资源总量

	涪江
	5128
	40.41
	11.23
	1.67
	1.67
	11.23

	广元昭化以下
	194
	1.88
	0.56
	0.09
	0.09
	0.56

	全  市
	5322
	43.1
	11.79
	1.76
	1.76
	11.79


水利工程蓄水动态
全市已建中型水库14座（含电站水库）。2017年在建重点水利工程有四川蓬船灌溉区工程、毗河供水一期（遂宁）灌区工程、武引二期（射洪）灌区工程、三仙湖水库、祥凤寨水库、群英水库及萝卜园水库、鲤鱼岩水库等。
2017年已建成中大型水库年末蓄水量见表2-1。
表2-1  2017年遂宁市水利工程蓄水状态    单位：亿立方米

	序号
	区县
	水利工程名称
	所在河流
	当年末蓄水量
	主管部门

	1
	船山区
	三星电站
	涪江
	0.699
	四川明星电力股份有限公司

	2
	船山区
	过军渡电站
	涪江
	0.769
	四川明星电力股份有限公司

	3
	安居区
	麻子滩水库
	琼江
	0.4004
	安居区水务局

	4
	安居区
	新生水库
	琼江
	0.0482
	安居区水务局

	5
	安居区
	跑马滩水库
	蟠龙河
	0.1066
	安居区水务局

	6
	蓬溪县
	赤城湖水库
	芝溪河
	0.248
	蓬溪县水务局

	7
	蓬溪县
	黑龙凼水库
	王家河
	0.103
	蓬溪县水务局

	8
	大英县
	大英县寸塘口水库
	寸塘口河
	0.1032
	大英县水务局

	9
	大英县
	大英县五五水库
	桅杆溪
	0.1033
	大英县水务局

	10
	大英县
	大英县星花水库
	河边河
	0.0454
	大英县水务局

	11
	射洪县
	金华电站
	涪江
	0.345
	射洪县经信局

	12
	射洪县
	螺丝池电站
	涪江
	0.59
	射洪县经信局

	13
	射洪县
	打鼓滩水电站
	涪江
	0.616
	射洪县经信局

	14
	射洪县
	八一水利工程管理处
	梓江
	0.098
	射洪县水务局

	合计
	4.2751
	　


供用水量
（一）供水量
供水量是指各种供水工程为用户提供的包括输水损失在内的毛供水量，按照取水水源不同分为地表水源、地下水源和其它水源三大类，按受水区进行统计。
2017年，全市总供水量9.03亿m3。
（二）用水量
用水量是指配置给各类用户的包括输水损失在内的毛用水量。按用户特性分生产、生活、生态环境用水三大类统计，其中生产用水再划为农业用水、工业用水和城镇公共用水。
2017年，遂宁市总用水量9.03亿m3，生产用水7.35亿m3，占总用水量的81.3%；生活用水1.59亿m3，占17.6%；生态用水0.09亿m3。
按三级水资源分区统计，涪江区占总用水量的98.1%；广元昭化以下占用水量的1.9%。遂宁市水资源分区、行政分区供用水量见表3-1、表3-2。
表3-1    2017年遂宁市水资源分区供用水量   单位：亿立方米
	三级区
	供水量
	用水量

	
	地表
	地下
	其它
	总供
	生产用水
	生活用水
	生态
	总用

	
	水源　
	水源　
	水源　
	水量　
	农业
	工业
	城镇
	城镇
	农村
	用水　
	水量　

	
	　
	　
	　
	　
	
	
	公共
	
	
	　
	　

	涪江
	8.52 
	8.52 
	8.52 
	8.52 
	8.52 
	8.52 
	8.52 
	8.52 
	8.52 
	8.52 
	8.52 

	广元昭化以下
	0.16 
	0.16 
	0.16 
	0.16 
	0.16 
	0.16 
	0.16 
	0.16 
	0.16 
	0.16 
	0.16 

	全市
	8.68 
	0.27 
	0.08 
	9.03 
	5.79 
	1.32 
	0.24 
	0.93 
	0.66 
	0.09 
	9.03 


表3-2    2017年遂宁市行政分区供用水量    单位：亿立方米
	行政区
	供水量
	用水量

	
	地表水源
	地下水源
	其他水源
	总供水量
	生产用水
	生活用水
	生态用水
	总用水量

	
	
	
	
	
	农业
	工业
	公共
	城市
	农村
	
	

	船山区
	1.85 
	0.02 
	0.08 
	1.95 
	0.76 
	0.60 
	0.14 
	0.38 
	0.04 
	0.03 
	1.95 

	安居区
	1.53 
	0.06 
	0.00 
	1.59 
	1.12 
	0.18 
	0.01 
	0.12 
	0.15 
	0.01 
	1.59 

	蓬溪县
	1.17 
	0.07 
	0.00 
	1.24 
	0.84 
	0.14 
	0.01 
	0.13 
	0.11 
	0.01 
	1.24 

	大英县
	1.53 
	0.03 
	0.00 
	1.56 
	1.15 
	0.14 
	0.02 
	0.10 
	0.14 
	0.01 
	1.56 

	射洪县
	2.60 
	0.09 
	0.00 
	2.69 
	1.92 
	0.26 
	0.06 
	0.20 
	0.22 
	0.03 
	2.69 

	全  市
	8.68 
	0.27 
	0.08 
	9.03 
	5.79 
	1.32 
	0.24 
	0.93 
	0.66 
	0.09 
	9.03 


（三）城市供用水量
2017年，遂宁市城市建成区总供水量为1.4947亿m3，生产供用水为0.7808
亿m3，占52.2％；城市居民生活供用水为0.5122亿m3，占34.3％；城市公共供用水为0.1549亿 m3，占10.4％；城市环境供用水为0.047亿 m3，占3.1％。遂宁市城市建成区供用水量组成见图3-1。
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图3-1  2017年遂宁市城市建成区供用水量组成
（四）用水消耗量
用水消耗量指在输水、用水过程中，通过蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等各种途径消耗掉而不能回归到地表或地下水体的水量。
2017年，遂宁市用水消耗量5.38亿m3，总耗水率为60％。各行政分区耗水量及耗水率见表3-3。
表3-3     2017年遂宁市分区用水消耗量及耗水率
	行政区
	总耗水率
	总耗水量(亿m3)
	总用水量(亿m3)

	船山区
	45%
	0.87 
	1.95 

	安居区
	64%
	1.02 
	1.59 

	蓬溪县
	63%
	0.78 
	1.24 

	大英县
	65%
	1.01 
	1.56 

	射洪县
	63%
	1.70 
	2.69 

	全  市
	60%
	5.38 
	9.03 


（五）用水指标
用水指标是衡量供用水分配及用水效率的综合性统计指标，它反映出评价区内水资源与经济社会指标的有效利用情况及城镇、农村居民用水状况。
2017年，遂宁市常住人口323.59万人，人均用水量279.06m3，万元GDP（当年价）用水量79.35m3，农业实灌亩均用水量389.75m3，工业增加值为445.27亿元，万元工业增加值用水量（当年价）29.64m3，城镇人均生活用水量193.69每日升，农村人均生活用水量为86.90每日升。各县（市、区）行政分区及遂宁市主要社会经济指标见表3-4和表3-5。
表3-4    2017年遂宁市行政分区主要用水指标
	行政区
	人均GDP (万元)
	人均用水量(m3)
	万元GDP用水量(m3)
	农业实灌亩均用水量(m3)
	人均生活用水量(L/d)

	
	
	
	
	
	城镇生活
	农村生活

	船山区
	4.77 
	287.40
	60.54
	546.37
	191.94
	84.89

	安居区
	2.30 
	247.66
	107.25
	344.72
	192.83
	87.79

	蓬溪县
	2.74 
	229.80
	84.03
	408.56
	199.53
	84.09

	大英县
	3.29 
	321.98
	97.71
	309.13
	192.80
	88.18

	射洪县
	3.90 
	301.81
	74.62
	432.82
	194.31
	87.32

	全  市
	3.48 
	279.06
	79.35
	389.75
	193.69
	86.90


表3-5    2017年遂宁市主要社会经济指标
	行政区
	国内生产总值  (亿元)
	城镇人口(万人)
	农村人口(万人)
	总人口 (万人)
	耕地面积 (万亩)
	实灌面积 (万亩)

	船山区
	322.09
	55.56 
	12.29 
	67.85 
	42.28
	13.91

	安居区
	148.25
	19.20 
	45.00 
	64.20 
	114.34
	32.20

	蓬溪县
	147.58
	18.93 
	35.03 
	53.96 
	89.44
	20.56

	大英县
	159.67
	18.58 
	29.87 
	48.45 
	54.35
	37.53

	射洪县
	360.47
	44.74 
	44.39 
	89.13 
	105.80
	44.36

	全  市
	1138.06
	157.01 
	166.58 
	323.59 
	405.41
	148.56


（六）耗水量
用水消耗量指在输水、用水过程中，通过蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等各种途径消耗掉而不能回归到地表或地下水体的水量。

根据遂宁市各类型灌区灌溉用水有效利用系数分析，全市灌溉水有效利用系数为0.484。

水质概况
2017年度遂宁市地表水水质评价内容包括：河流水质、水库水质、城市饮用水地表水水源地水质及地表水水功能区水质四个部分。评价方法采用单因子评价法，评价标准采用中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），评价依据为中华人民共和国国家标准《水资源公报编制规程》（GB/T23598-2009）、《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）。
(一) 河流水质
遂宁市境内干流涪江，由北而南纵贯市境中部，与其众多的呈树枝状分布的支流，构成涪江水系。其中包括较多中小支流，流域面积较大的支流有琼江、梓江、郪江。2017年度水质评价河流为遂宁市主要江河及部分支流。
1、主要江河水体水质
2017年遂宁市主要江河水体水质评价河长约221.0公里，按中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行综合评价，其结果表明：全年涪江干流遂宁段水体水质与2016年比较总体稳定，水质较好；琼江干流遂宁段水体水质相比2016年八角寨断面有所改善，吊石岩在2月氨氮超标0.05倍，麻子滩水库断面水质较差，2月总磷超标0.4倍，8月高锰酸盐指数超标0.1倍，10月高锰酸盐指数超标0.2倍。
涪江  遂宁市主要河流，评价河段为射洪县香山镇至遂宁市龙凤场，河长约151.5公里，主要评价断面分别为：金华、富螺湾、射洪、紫云宫、黄莲沱、桂花、中坝子、小河洲、龙凤场。监测断面水质均符合中华人民共和国国务院《国务院关于全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）的批复》（国函[2011]167号）的水质管理目标，水质较好或达标。
琼江  遂宁市第二大河流，评价断面为麻子滩水库、吊石岩、八角寨，评价河长103公里。麻子滩水库在全年监测6次，水质为Ⅲ类3次、Ⅳ类3次，达标率为50%，主要超标物质为高锰酸盐指数、总磷，吊石岩在全年监测6次，水质Ⅳ类1次，主要超标物质为氨氮。八角寨全年监测6次，水质均为Ⅲ类，其它均符合中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ、Ⅲ类水域功能，水质较好或达标。
2、次级河流水资源质量
梓江  涪江主要支流，评价河段为麻秧乡至河口。全长约35.0公里，在全年每双数月份的6次水质检测中，均符合中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ、Ⅲ类水域功能，达标率100%，水质较好或达标。

(二) 水库水质
2017年，遂宁市已建成蓄水的大中型水库共8座（不含电站水库），其中安居区3座（麻子滩水库、跑马滩水库、新生水库）、大英县3座（寸塘口水库、五五水库、星花水库）、蓬溪县2座（赤城湖水库、黑龙凼水库）。
1、大中型水库水质类别评价
在湖库评价中，总磷、总氮仅为反映湖库营养化程度的指标，不作为参与评价因子，麻子滩水库为水功能区，总磷、总氮要参加评价，麻子滩水库全年监测6次，其余水库均为全年监测4次，在全年每季度对各大中型水库水质的检测中，麻子滩水库2月总磷超标0.4倍、8月高锰酸盐指数超标0.1倍，10月高锰酸盐指数超标0.2倍；跑马滩水库8月五日生化需氧量超标0.4倍，高锰酸盐指数超标0.6倍；赤城湖水库8月高锰酸盐指数超标0.1倍；寸塘口水库5月高锰酸盐指数超标0.02倍；黑龙凼水库8月五日生化需氧量超标0.4倍，高锰酸盐指数超标0.6倍；新生水库、星花水库、五五水库、年内各期水质均符合中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ、Ⅲ类水域功能，水质较好或达标。

表4-1   2017年遂宁市大中型水库水质及营养状况
	水库名称
	所属水资源分区名称（三级区）
	年平均蓄水量/万m3
	全年
	汛期
	非汛期
	4～9月营养化评价

	
	
	
	水质类别
	主要污染项目
	水质类别
	主要污染项目
	水质类别
	主要污染项目
	评分值
	营养化程度

	麻子滩水库
	涪江
	3513
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	
	46.2
	中营养

	跑马滩水库
	涪江
	937
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	
	60.5
	中度富营养

	新生水库
	涪江
	668
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	
	55.6
	轻度富营养

	寸塘口水库
	涪江
	868
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	
	53.8
	轻度富营养

	五五水库
	涪江
	1033
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	
	57.1
	轻度富营养

	星花水库
	涪江
	419
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	
	49.8
	中营养

	赤城湖水库
	涪江
	1830
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	
	48.4
	中营养

	黑龙凼水库
	涪江
	1048
	Ⅲ
	
	Ⅳ
	五日生化需氧量(0.4)，高锰酸盐指数(0.6)
	Ⅱ
	
	46.4
	中营养


备注：表格参照《水资源公报编制规程》（GB/T23598-2009）表B.19
湖库的富营养化是指天然水体中，由于过量营养物质（主要指氮、磷等）的排入，引起各种水生生物、植物异常繁殖和生长，带来一系列的严重后果，如藻类在水体中占据的空间越来越大，藻类的呼吸作用和分解消耗大量的氧而使水体中溶解氧急剧降低，严重影响鱼类的生存。富营养化程度分为贫营养、中营养及富营养三类，其中富营养又分为轻度富营养、中度富营养和重度富营养。
2017评价水库各水期分类数量及占总评价数百分比详见表4-2和图4-1。
表4-2    2017年遂宁市水库各水期数量及占总评价数百分比
	水期
	类别/座数百分比
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	劣Ⅴ类

	全年
	座数(个)
	
	8
	
	
	

	
	百分比(%)
	
	100
	
	
	

	汛期
	座数(个)
	
	7
	1
	
	

	
	百分比(%)
	
	87.5
	12.5
	
	

	非汛期
	座数(个)
	1
	7
	
	
	

	
	百分比(%)
	12.5
	87.5
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图4-1  2017 遂宁市水库各水期数量及占总评价数百分比图
2、水库营养状态评价
在评价的8座水库中，中营养的水库4座，占50.0％,轻度富营养的水库3座，占37.5%，中度富营养1座，占12.5%。（见图4-2）
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图4-2   2017 遂宁市水库营养状态饼状图
(三) 城市饮用水地表水水源地水质
2017年遂宁市全市各县区主要城市供水水源地有5个，分别是渠河水源地（遂宁市城区）、涪江龙滩村水源地（射洪县城区）、寸塘口水库水源地（大英县城区）、赤城湖水库水源地（蓬溪县城区）、白安河红岩子水源地（安居区）。对各水源地监测次数为渠河水源地12次/年（四川省水环境监测中心绵阳分中心）；龙滩村水源地、白安河红岩子水源地、寸塘口水库水源地及赤城湖水库水源地各4次/年（遂宁市环境监测中心站）。5个水源地水质均符合中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ、Ⅲ类水域功能（包括基本项目及补充和特定项目），水质较好或达标，为水质合格水源地。
表4-3  2017年遂宁市城市饮用水地表水水源地水质状况
	水源地名称
	所属水资源分区名称
	水源地类型
	水源地全年监测次数
	基本项目全年水质类别/次
	年补充项目合格次数/次
	年特定项目合格次数/次
	年综合合格次数/次
	水源地水质合格比例/%
	主要超标项目

	
	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	劣Ⅴ类
	年基本项目合格次数
	
	
	
	
	

	渠河水源地
	涪江
	河流
	12
	
	7
	5
	
	
	
	12
	12
	
	12
	100
	

	龙滩村水源地
	涪江
	河流
	4
	
	
	4
	
	
	
	4
	4
	
	4
	100
	

	寸塘口水库水源地
	涪江
	水库
	4
	
	
	4
	
	
	
	4
	4
	
	4
	100
	

	赤城湖水库水源地
	涪江
	水库
	4
	
	
	4
	
	
	
	4
	4
	
	4
	100
	

	白安河红岩子水源地
	涪江
	河流
	4
	
	
	4
	
	
	
	4
	4
	
	4
	100
	


备注：表格参照《水资源公报编制规程》（GB/T23598-2009）表B.21
注1：水源地类型分为湖泊、河流、水库三类。
注2：水源地综合合格次数指水质基本项目、补充项目和特定项目均合格的次数。
注3：水源地水质合格比例为年综合合格次数占水源地全年监测次数的百分比。
注4：主要超标项目按超标倍数由高到低填写前三项超标项目，以（）表示超标倍数，以[  ]表示超标项目的浓度极值，如氨氮（1.2）[2.2]。

注5：渠河水源地为四川省水环境监测中心绵阳分中心监测，其余水源地为遂宁市环境监测中心站监测。

(四) 地表水水功能区水质
根据中华人民共和国国务院（国函[2011]167号）《国务院关于全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）的批复》，遂宁市境内共划分一级、二级水功能区共计15个。
其中涪江干流共划分水功能区11个，共划分河流长度151.5km。一级水功能区5个，保留区2个、开发利用区2个、缓冲区1个；在开发利用区的基础上划分的二级水功能区8个，其中饮用、工业用水区2个，景观农业用水区1个、景观娱乐用水区2个、工业用水区1个、排污控制区1个、过渡区1个。
遂宁市琼江流域共划分了4个水功能区，划分河流长度103km，其中保留区2个，饮用水保护区1个，缓冲区1个。

遂宁市重要江河湖库水功能区划成果见表4-4。

表4-4      四川省遂宁市重要江河湖库水功能区划成果一览表
	序号
	一级功能区名称
	二级功能区名称
	起始断面
位置
	终止断面
位置
	长度
（km）
	水质
目标

	1
	涪江三台射洪保留区
（遂宁市）
	
	冉家坝
	广兴场
	30
	Ⅲ

	2
	涪江射洪开发利用区
	涪江射洪工业、饮用水源区
	广兴场
	螺丝池
	5
	Ⅲ

	3
	
	涪江射洪景观娱乐用水区
	螺丝池
	罗家坝
	10
	Ⅲ

	4
	
	涪江射洪工业用水区
	罗家坝
	紫云宫
	8
	Ⅲ

	5
	涪江射洪遂宁保留区
	
	紫云宫
	桂花镇
	44
	Ⅲ

	6
	涪江遂宁开发利用区
	涪江遂宁工业、饮用水源区
	桂花镇
	段家坝
	8
	Ⅲ

	7
	
	涪江遂宁景观、农业用水区
	段家坝
	中坝子
	3.5
	Ⅲ

	8
	
	涪江遂宁景观娱乐用水区
	中坝子
	马家林
	13
	Ⅲ

	9
	
	涪江遂宁排污控制区
	马家林
	王家中包
	1.5
	不低于现状

	10
	
	涪江遂宁过渡区
	王家中包
	遂宁市龙凤场
	4.5
	Ⅲ

	11
	涪江川渝缓冲区
(四川段)
	
	遂宁市龙凤场
	潼南县玉溪镇
	24
	Ⅲ

	12
	琼江乐至、遂宁保留区
	
	河源
	麻子滩水库进口
	35.0
	Ⅲ

	13
	琼江遂宁饮用水保护区
	
	麻子滩水库进口
	麻子滩水库出口
	8.0
	Ⅲ

	14
	琼江遂宁保留区
	
	麻子滩水库出口
	遂宁市大安镇
	52.0
	Ⅲ

	15
	琼江川渝缓冲区(四川段)
	
	遂宁市大安镇
	潼南县光辉镇
	8.0
	Ⅲ


根据《水资源公报编制规程》（GB/T23598-2009）10.1.5地表水水功能区水质规定，遂宁市水功能区水质评价范围包括水功能一级区中的保护区、保留区、缓冲区，水功能二级区中的饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区和无水质管理目标的排污控制区。
1、按功能区个数评价
全市共有15个水功能区，本年度评价水功能区12个，达标12个，达

标率为100％。
一级区评价5个，达标5个，达标率为100％；二级区评价7个，达标
7个，达标率为100％，主要水功能区全年达标情况见表4-5。
表4-5  2017年遂宁市水功能区评价个数达标表
	水功能区
	评价个数
	达标个数
	达标率(%)

	一级区
	保护区
	1
	1
	100

	
	保留区
	4
	4
	100

	
	缓冲区
	0
	0
	

	二级区
	饮用、工业用水区
	2
	2
	100

	
	景观娱乐用水区
	2
	2
	100

	
	景观、农业用水区
	1
	1
	100

	
	工业用水区
	1
	1
	100

	
	排污控制区
	0
	0
	

	
	过渡区
	1
	1
	100


2、按河流长度评价
水功能区本年度评价河长221.0km，达标河长221.0km，达标率为100％，较去年水质有明显好转。其中，一级区评价河长169.0km，达标河长169.0km，达标率为100％；二级区评价河长52.0 km，达标河长52.0km，达标率为100％。各类水功能区河长全年达标情况见表4-6。
表4-6     2017年各类水功能区河长全年达标情况
	水功能区
	评价河长（km）
	达标河长（km）
	河长达标率（％）

	一级区
	保护区
	8
	8
	100

	
	保留区
	161
	161
	100

	
	缓冲区
	0
	0
	

	二级区
	饮用、工业用水区
	13
	13
	100

	
	景观娱乐用水区
	23
	23
	100

	
	景观、农业用水区
	3.5
	3.5
	100

	
	工业用水区
	8
	8
	100

	
	排污口控制区
	0
	0
	

	
	过渡区
	4.5
	4.5
	100

	合计
	221.0
	221.0
	100


遂宁市共有国家重要江河湖泊水功能区15个，2017年共监测13个，监测率为86.7%，其中涪江遂宁排污口控制区不参于水功能区水质达标评价，其余参加水功能区水质达标评价的12个水功能区中，12个水功能区达标，达标率为100%。2017年遂宁市在监测的国家重要江河湖泊水功能区中，涪江干流10个，除去不参加达标评价的涪江遂宁排污口控制区外，其余水功能区全部达标，水质良好；在监测的琼江干流水功能区3个，其中3个达标，水质良好。详见表4-7。
表4-7  2017年遂宁市国家重要江河湖泊水功能区监测达标情况表
	序号
	一级功能区名称
	二级功能区名称
	监测断面
	水质目标
	是否达标

	1
	涪江三台射洪保留区
（遂宁市）
	
	金华
	Ⅲ
	达标

	2
	涪江射洪开发利用区
	涪江射洪工业、饮用水源区
	富螺湾
	Ⅲ
	达标

	3
	
	涪江射洪景观娱乐用水区
	射洪
	Ⅲ
	达标

	4
	
	涪江射洪工业用水区
	紫云宫
	Ⅲ
	达标

	5
	涪江射洪遂宁保留区
	
	桂花
	Ⅲ
	达标

	6
	涪江遂宁开发利用区
	涪江遂宁工业、饮用水源区
	黄莲沱
	Ⅲ
	达标

	7
	
	涪江遂宁景观、农业用水区
	中坝子
	Ⅲ
	达标

	8
	
	涪江遂宁景观娱乐用水区
	小河洲
	Ⅲ
	达标

	9
	
	涪江遂宁排污控制区
	王家中包
	
	

	10
	
	涪江遂宁过渡区
	龙凤场
	Ⅲ
	达标

	11
	琼江乐至、遂宁保留区
	
	吊石岩
	Ⅲ
	达标

	12
	琼江遂宁饮用水保护区
	
	麻子滩水库
	Ⅲ
	达标

	13
	琼江遂宁保留区
	
	八角寨
	Ⅲ
	达标


洪涝、干旱情况
1、雨情

2017年5～9月涪江中上游流域平均降水量588.2mm，遂宁境内降水平均偏少33.5%，属降水偏少年份。与多年5～9月同期均值比较：遂宁片区5～9月降水均较多年同期均值偏少。

7月28日16时至17时，全市降了分布不均的雷阵雨，降水主要集中在安居、船山和蓬溪，局地出现了冰雹，并伴有6到9级短时阵性大风，瞬时最大风速23.2米/秒，出现在安居。各区县城区累计雨量(mm)：安居13.8，遂宁23.9，最大降水出现在船山-遂宁23.9mm。
8月4日14时至17时，全市降下分散不均的雷阵雨，强降水主要出现在安居区，局部地方出现短时阵性大风，其中有4个雨情监测站达到暴雨级别，分别为安居-白马白塔78.3mm，安居-白马68mm，安居-会龙机场58.7mm，安居-大安凉水56.1mm。一小时最大降水72.1 mm出现在安居区白马镇白塔村。

8月29日20时至30日9时，全市普降中到大雨，10个测站达到暴雨，其中1个测站达到大暴雨，强降水主要集中在中部、东南部。各区县城区累计雨量(mm)：安居34.5，遂宁52.7，大英0.7，蓬溪10.5，射洪1.4，最大降水出现在船山-河沙桂花村104.5mm，最大小时雨强出现在蓬溪-红江永益58.7mm 。

2、水情
市境内涪江干流最大洪水主要发生在8月，主要水量是涪江中上游暴雨洪水，境内产水量一般。射洪县天仙寺站年最大流量1290m3/s，出现日期8月22日；射洪水文站年最大流量6330m3/s，出现日期8月28日；大英县胡家坝水位站年最高水位303.14m，出现日期7月6日；南北堰水位站年最高水位104.40m，出现日期8月29日。
重要水事记载
5月4日至5日，武引二期射洪灌区工程项目站开展了工程质量监督计划交底暨第一次质量监督巡查工作。在交底会上，项目站召集了项目法人、设计、监理、施工、检测等单位，针对工程质量管理制度，参建单位的质量责任和义务，质量监督机构的职责、监督期限、监督方式、监督范围、监督到位计划、监督程序和主要内容等资料进行了详细讲解，并充分讨论形成书面材料印发。

7月6日，省河长制办公室副主任、省河湖局局长徐广渊带领省督导组一行到我市督导调研河长制工作。督导组实地查看了蓬溪县河长制公示牌，查阅了内业资料，听取了蓬溪县、船山区和市河长办工作汇报。省河长办督导组对我市河长制工作给予了高度评价，认为我市认识足、措施实、有章法、有创意、有实效，处于全省第一方阵，走在了前列。
7月，市水务局总工程师姚勇带领局水利办、质监站工作人员对全市“6+2”骨干水利工程质量工作进行了巡查。巡查组通过抽查施工现场、召开座谈会听取汇报、查阅相关资料等方式，对全市“6+2”骨干水利工程现场施工质量情况，工程责任主体单位质量体系运行情况，技术规程、规范和工程建设标准强制性条文执行情况，设计交底、设计变更程序的执行情况，项目法人对存在问题的组织整改情况，施工自检、监理平行检测、第三方检测单位检测工作的开展情况等内容进行了检查，认真分析了全市水利工程建设质量工作。

8月30日上午，市委副书记、市长杨自力带队调研市防汛指挥中心，并组织召开全市防汛和地质灾害防治工作调度会议。省防汛和地质灾害防治督导组，副市长、市防指指挥长邓为，市政府副秘书长、机关党委书记周宗利，市水务、国土、气象、防汛部门负责同志参加了调研活动和调度会议。

8月，市水务局总工程师姚勇带领局水利科、质监站工作人员，通过抽查施工现场、召开座谈会听取汇报、查阅相关资料等方式，从工程建设进度、质量和安全生产等方面，对全市骨干水利工程进行了检查。

9月18日，遂宁市全面落实河长制工作领导小组召开第二次会议，会议由市委副书记、市长、副组长杨自力主持，领导小组成员，市政府秘书长，市总河长办公室主任，副主任及成员单位主要负责人参加会议。
9月29日，我市召开高效节水灌溉暨农业水价综合改革工作推进会，全市水务系统相关负责人参会。会上各县（区）水务局分别就高效节水灌溉建设和农业水价综合改革工作推进情况进行了汇报，分析了工作中存在的问题，并明确提出了下一步工作方向。与会人员还参观了射洪县武引工程灌区农业水价综合改革试点和蓬溪县天福镇的高效节水灌溉建设项目现场。会议中，射洪县武引灌区工程管理局、蓬溪县水务局分别就农业水价综合改革、高效节水灌溉建设方面的工作和经验进行了交流发言。

10月18日，市水务局副局长宁国鹏、电力科科长田光旭、农引科科长郭彬，在县水务局安全办主任陈伟金、县水利工程建设管理办公室主任、鲤鱼岩水库项目法人刘金光、技术负责人吕中浩、现场代表刘勇等陪同下，对鲤鱼岩水库工程建设进行安全检查。

12月5日，省河湖保护局副局长宋超一行3人，到遂宁市检查指导河长制工作。实地查看了遂宁市河东新区莲里湿地公园建设，现场听取了涪江水岸线治理、水生态修复和河长制工作推进情况汇报。并深入到蓬溪县，查看了该县河长制工作内业资料，详细了解组织体系建设、各级河长履职、工作方案制定、一河一策方案编制、相关制度和政策措施到位等情况。

12月12日，水利部副部长周学文率长江水利委员会副主任马建华、水利部水资源司司长陈明忠等调研组一行莅临我市调研河长制推进工作情况，指导相关重点工作。省政府副秘书长、省总河长办公室副主任严卫东，省水利厅厅长、省河长制办公室主任胡云，市委副书记、市长杨自力，市委常委、市委秘书长吴相洪，副市长邓为，市政府秘书长付勇陪同调研。

PAGE  
[image: image13.jpg]




[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]_1234567890.xls
Chart1

		射洪县

		大英县

		蓬溪县

		安居区

		船山区

		全  市



射洪县 大英县 蓬溪县 安居区 船山区 全  市

遂宁市各行政区地表水资源量与多年比较（%）

-5.5172413793

-41.4868105516

-43.339587242

-47.7401129944

45

-31.0526315789



Sheet1

		县(区)		计算面积(km2)		天然年径流量				上年		多年平均		与上年		与多年

										径流量（亿m3）		径流量		比  较   (±%)		平均比较(±%)

						（亿m3）		(mm)				（亿m3）

		射洪县		1496		3.09		206.1		1.14		2.9		170.7		6.3				2.74		183.2		1.14		2.9		140.4		-5.52

		大英县		703		2.24		317.1		2.69		4.17		-16.9		-46.4				2.44		347.1		2.69		4.17		-9.3		-41.5

		蓬溪县		1251		3.02		240.9		2.59		5.33		16.5		-43.4				3.02		241.4		2.59		5.33		16.6		-43.3

		安居区		1258		1.85		146.7		2.06		3.54		-10.4		-47.9				1.85		147.1		2.06		3.54		-10.2		-47.7

		船山区		618		1.59		257.7		0.47		1.2		238.8		32.9				1.74		281.6		0.47		1.2		270.2		45.0

		全  市		5326		11.8		221		8.96		17.1		31.5		-31.3				11.79		221.4		8.96		17.1		31.6		-31.1

		水资源三级区		计算面积(km2)		天然年径流量				上年		多年平均		与上年		与多年

										径流量（亿m3）		径流量		比  较   (±%)		平均比较(±%)

						（亿m3）		(mm)				（亿m3）

		涪江		5132		11.23		218.5		8.81		16.76		27.4		-33.1		27.4687854711		-32.9952267303

		广元昭化以下		194		0.56		288.2		0.15		0.38		272.8		48.7		273.3333333333		47.3684210526										291

		全  市		5326		11.79		221.4		8.96		17.1		31.6		-31.1														173

																														197

																														15

																														2

																														0

																														0





Sheet1

		



射洪县 大英县 蓬溪县 安居区 船山区 全  市

遂宁市各行政区地表水资源量与多年比较（%）



		



遂宁市各水资源分区地表水资源量与多年比较（%）




_1234567891.xls
Chart1

		涪江

		广元昭化以下

		全  市



遂宁市各水资源分区地表水资源量与多年比较（%）

-32.9952267303

47.3684210526

-31.1



Sheet1

		县(区)		计算面积(km2)		天然年径流量				上年		多年平均		与上年		与多年

										径流量（亿m3）		径流量		比  较   (±%)		平均比较(±%)

						（亿m3）		(mm)				（亿m3）

		射洪县		1496		3.09		206.1		1.14		2.9		170.7		6.3				2.74		183.2		1.14		2.9		140.4		-5.52

		大英县		703		2.24		317.1		2.69		4.17		-16.9		-46.4				2.44		347.1		2.69		4.17		-9.3		-41.5

		蓬溪县		1251		3.02		240.9		2.59		5.33		16.5		-43.4				3.02		241.4		2.59		5.33		16.6		-43.3

		安居区		1258		1.85		146.7		2.06		3.54		-10.4		-47.9				1.85		147.1		2.06		3.54		-10.2		-47.7

		船山区		618		1.59		257.7		0.47		1.2		238.8		32.9				1.74		281.6		0.47		1.2		270.2		45.0

		全  市		5326		11.8		221		8.96		17.1		31.5		-31.3				11.79		221.4		8.96		17.1		31.6		-31.1

		水资源三级区		计算面积(km2)		天然年径流量				上年		多年平均		与上年		与多年

										径流量（亿m3）		径流量		比  较   (±%)		平均比较(±%)

						（亿m3）		(mm)				（亿m3）

		涪江		5132		11.23		218.5		8.81		16.76		27.4		-33.1		27.4687854711		-32.9952267303

		广元昭化以下		194		0.56		288.2		0.15		0.38		272.8		48.7		273.3333333333		47.3684210526										291

		全  市		5326		11.79		221.4		8.96		17.1		31.6		-31.1														173

																														197

																														15

																														2

																														0

																														0





Sheet1

		



射洪县 大英县 蓬溪县 安居区 船山区 全  市

遂宁市各行政区地表水资源量与多年比较（%）



		



遂宁市各水资源分区地表水资源量与多年比较（%）




